南京医科大学康达学院连云港校区

康复实验设备邀请招标书

                             项目编号:KD2014061809----

根据南京医科大学康达学院连云港校区的教学需要，需购置一批康复器械。现决定对此招标，发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写投标文件，参与投标。有关投标具体事项公布如下：

一、招标单位：南京医科大学康达学院连云港校区
二、招标项目：康复实验设备采购项目
三、标的概括（货物清单及技术要求详见附件）：
        第一包：PT专业康复器械
       第二包：OT专业康复器械
       第三包： 认知、言语、其他系列康复器械
       第四包：评定系列康复器械
四、投标须知：

1．投标单位应认真阅读招标书所有要求，如没有按招标书要求提交全部资料或没有对招标书内容做出实质性响应的，其投标将有可能被拒绝。 

2．投标单位必须具有独立的法人资格，具有独立订立合同的能力（提供法人营业执照副本复印件，要求证件有效并清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围、税务登记证复印件和投标人资格的其他证明文件复印件）；投标人必须为生产制造厂商，如为代理商需提供原生产制造厂商（主要产品）针对本项目的授权；2011年1月1日以来，实际完成类似高校同类项目至少二个（合同原件备查，以及此项目联系人联系电话（固定电话），供现场核对其真实性）。本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包 。 

3．投标人所投产品须为国内外知名品牌且为全新产品，投标单位必须有稳定、强有力的售后服务队伍，售后服务及时、态度优良，且必须在投标书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。投标单位所有质保期自学院相关部门验收合格之日起算。质保期内（人为因素除外）出现故障免费维修，2小时响应，24小时解决问题；当场无法处理的故障，投标人需提供替代产品。提供终身维修免收上门费，超过质保期的维修只收取部件成本费用。

4．供货日期与地点：合同签订后30天（日历日）内，招标人指定地点

要求投标单位必须确保在30天内完成供货与安装，并在标书中提供详细供货日期、安装日期及方案。请各投标单位在投标文件里注明是否能满足此要求，同时如果有更短且行之有效的完成周期，请另附说明，并加盖公章。

5．质保期：叁年

6. 投标保证金：人民币贰万元整（20000元）
交款方式：电汇、转账、网银。交现金的投标人应直接将投标保证金存入南京医科大学康达学院连云港校区账户上，“收款单位”一栏填南京医科大学康达学院名称（只以转账或电汇方式退款）。

开户名称：南京医科大学康达学院    

开户银行：农行云台支行

银行账号：10440501040007325       

备注：转帐时请注明所投项目名称、编号；未中标单位投标保证金十个工作日内退还至投标单位对公账户；中标单位投标保证金转为履约保证金，待项目验收合格后退还至中标单位对公账户。
7．投标报价应是包括运输、安装、售后服务等一切费用在内的一次性报价。

8．付款方式：在货物安装、验收合格后，支付合同款项的95%，验收合格满一年后，支付合同款项的5%（不计利息）。

9．评标方式：我院将在满足招标书实质性要求的前提下，对投标单位的实力、信誉、价格、品牌、业绩、行业内认可度及服务等综合因素进行综合评定的情况下，择优确定中标单位。对未中标单位，我院不作任何解释，标书不退回。
五、投标文件的编制及投递

（1）、报价文件一式四份，其中正本一份，副本三份，正副本发生差异时以正本为准。
（2）、报价文件必须是打印件，用字须规范，文件应无涂改及行间插字。若有修改须有报价人的印鉴。投标文件须密封并在封口加盖公章。

投标文件发布时间：2014年06月26上午9:00（京时间）。投标文件发布地点：
南京医科大学康达学院：
http://202.195.176.69/s/107/t/275/p/1/list.jspy
 采购联系人：单老师：0518-80689577        黄老师:15105133767
（4）、投标报名截止时间：2014年07月07日17:00时整前（北京时间）。将投标报名表提交或传真至南京医科大学康达学院连云港校区行政楼106后勤管理办公室，传真：051880689577
（5）、开标时间与地点：

开标时间：2014年07月10日上午8:30（北京时间）
开标地点：投标人应在通知的时间内将制作的投标文件一式肆份密封加盖公章后送达江苏省连云港市花果山大道春晖路8号南京医科大学康达学院连云港校区行政楼307会议室。
六、其它要求

1.本招标书是合同不可分割的部分，投标单位一旦决定接收本招标书并参与投标，即被认为接受本招标书中所有条件和规定。
2.无论投标结果如何，投标单位自行承担参加招标有关的全部费用。

3.不符合本招标书要求的标书将被视为无效标书。

4.是否应标，遵循自愿原则，招标方不对依照规定程序产生的评标结果进行任何解释。

  特此邀请。  

南京医科大学康达学院

                                               2014年 06 月26日  

附件：
参数要求：

第一包：PT专业康复器械
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	生物反馈训练系统
多功能便携
功能性电刺激+生物反馈

MyoTrac Infiniti 信号采集器

MyoTrac嵌入式软件

MyoTrac Infiniti basic信号
处理器 2台
	适用范围：
1、脑瘫引起的肌张力异常增高
2、脑瘫引起的肌张力异常低下
3、脑瘫引起的患儿吞咽困难

4、小儿遗尿、先天性巨结肠术后功能恢复

5其他儿童神经系统相关疾病的康复治疗
	4台

	PT训练床
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	外形尺寸/cm ：190×123×48
床面额定承载: 2000N

主架采用优质型钢，静电喷塑、床面采用泡沫海绵、优质PU革
	用于PT训练，康复师可对躺在床上的训练者作各种方式的治疗。训练者也可在床上（或结合其它活动器械）进行各种形式的康复训练活动。
	8张

	PT训练床（电动升降）
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	外形尺寸/cm ：190×123×（50～80）
床面高度升降范围/cm：50～80

床面额定承载：2000N

输入电压：220V 50Hz

输入功率：120VA
	用于PT训练，康复师可对躺在床上的训练者作各种方式的治疗。训练者也可在床上（或结合其它活动器械）进行各种形式的康复训练活动。
	2张

	PT凳
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	外形尺寸/cm：Φ60×（42～56）
带液压油缸，360°旋转

凳面上升载荷：≤150N

凳面下降载荷：≥250N

额定承载：2000N

不锈钢、塑料、泡沫海绵、优质PU革
	治疗师对使用者进行手法治疗时可移动的坐具。
	20张

	矫正镜（带格）
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	外形尺寸/cm ：85×67×190

铝合金、优质型钢，静电喷塑、镜面
	用于各种姿势或表情的矫正训练。
	2面

	肌力训练弹力带
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	外形尺寸/cm ：70×11
额定承载：500N

优质型钢，静电喷塑
	适用于全身各主要肌肉进行力量训练。
	10套

	智能上下肢训练器（四肢联动康复训练器）
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	1. 上肢/下肢训练速度：
★上肢训练速度：12r/min～50r/min
★下肢训练速度：12r/min～45r/min

2. 训练时间/min：1～60
3. 换向时间/min：0～9
4. 运动阻力：

分9级，1级最小，9级最大，逐级增大
5. 痉挛保护响应时间：≤5s
6. 上肢曲柄的扭矩范围：0～3N·m
7. 下肢曲柄的扭矩范围：0～10N·m
8. 上肢部份高度调节范围/cm：0～24
9. 上肢部份前后调节范围/cm：0～12
10. 外形尺寸（长×宽×高）/cm：
（67～79）×65×（106～130）

11. 输入功率：200VA

12. 熔断器：T1AL250VP

★须提供产品经国家相关质量监督检验机构出具的检验报告。

采用优质型钢，静电喷塑，ABS塑料
	适用于成人患者采用坐姿对上肢和下肢进行主动性和被动性训练。
	1台

	平衡功能检查训练系统
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	外形尺寸：

工作台/cm：115×65×80

直立式检查装置/cm：100×84×113

直坐式检查装置/cm：32×36×48

豪华PT凳/cm：ф43.5×（69～79）

电源参数：220V，50Hz
输入功率：500VA

配置：

1.双核处理器，2G内存，内置网卡，20GB硬盘

2.液晶显示器、键盘、鼠标1套

3.打印机1台

4.专用工作台及豪华PT凳各1张

5.平衡功能检查显示单元1套

6. ★直立式检查装置1套

7. ★直坐式检查装置1套

8. ★手压式检查装置1套

9.扶手架1套

★须提供产品经国家相关质量监督检验机构出具的检验报告。

采用优质型钢，实木、塑料、PU革等
	1) 评估和分析下肢前后、左右的平衡状况和功能。病人能够站立（无论是有帮助站立还是无帮助站立），均可用足板在直站位检测下肢前后、左右的平衡状况和功能。另外本系统独有的站立位双轴系统可检测一侧下肢前后、左右的平衡状况，提高检测的敏感性，更适用于运动员群体及矫形术后群体的检测和训练。

2) 评估分析上肢的精细活动功能。本系统独创的手稳定检测装置可检测和评估上肢精细动作功能，评定作业治疗效果。

3) 评估和分析坐位平衡功能。当病人在病程的某一阶段无法站立，仅能在有帮助或无帮助下保持坐位时，可采用坐位平衡系统评估和分析坐位平衡功能，评估治疗效果。

4) 评估和分析机体静态或等长收缩重力的力学特征。
	1套

	移动搬运器
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	外形尺寸/cm：80×60×141（折叠后）
额定承载:2000N

挂架高度调节范围/cm :98～177

优质型钢表面喷塑，纺织布
	适用于移动搬运的护理用具。
	1套

	系列哑铃
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	外形尺寸/cm：80×52×77 （不含哑铃）

哑铃质量及数量： 1磅/件，共2个；2磅/件，共4个；3磅/件，共4个；4磅/件，共4个；5磅/件，共4个

优质型钢，静电喷塑
	适用于肌力和医疗体操训练。
	6套

	系列沙袋
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	外形尺寸/cm ：66×43×76（不含沙袋）
沙袋质量及数量：

0.5kg/2个、0.75kg/2个、1.0kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个、2.5kg/2个，共12个

主架优质型钢，静电喷塑
	通过负重进行上下肢肌力训练。
	6套

	电动直立床
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	外形尺寸/㎝：
192×80×106（平放）

191×80×196（直立）

床面高度：53㎝

床面宽度：60㎝

床面角度转动范围： 0°～85°

脚踏板调节角度：0°～30°

床面及脚踏板额定承载：2000N

额定承载时床面向上转动的平均角速度：

1.67°/秒

输入功率：250VA
	适用于偏瘫、截瘫及脑外伤等重症者进行恢复性站立训练，脚踏板角度可调节，也可用于踝关节的矫正训练。
	2张

	多功能训练器
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	外形尺寸/cm：317×245×239

组件：

1. 肩关节康复训练器

2. 前臂康复训练器

3. 腕关节康复训练器

4. 复式墙拉力器

5. 肩梯

6. 肋木

7. 滑轮吊环训练器一套
8. 优质型钢，静电喷塑、不锈钢、塑料、油漆等
	组合训练，用于运动全身，改善关节活动范围。
	2套

	巴氏球94cm
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	外形尺寸：Φ94cm
	用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛。
	6个

	上肢推举训练器
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	外形尺寸/cm：84×48×（47～75）
支架与底座角度调节范围：30°～63°

手柄推拉距离：39㎝

优质型钢，静电喷塑
	适用于上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。
	4台

	牵引网架
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	外形尺寸/cm：200×148×169.5
网架额定承载: 800N

绳索、吊带、拉手额定承载：750N
	适用于肌力、关节活动度和放松调整训练，也可进行牵引训练。
	4套

	站立架
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	外形尺寸/cm：73.5×79.5×（94.5～114.5）
台面高度调节范围/cm：94.5～114.5

胸托架前后调节范围：8cm

背托架前后调节范围：20cm

膝部托架调节范围：15cm

台板额定承载：1000N

绑带额定承载：1000N

脚踏板额定承载：2000N

优质型钢，静电喷塑、采用高密度泡沫海绵，外包优质PU革、桌面为木材
	适用于单人进行站立训练。
	4台

	下肢功率车

（原下肢功率车（骑式））
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	外形尺寸/cm ：97×58×107

座位上下调节范围/cm：73～98(11档)

阻尼调节档数：8档

座垫额定承载: 2000N

优质型钢，静电喷塑、塑料
	适用于下肢关节活动、肌力及协调功能的训练。
	4辆

	辅助步行训练器
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	外形尺寸/cm：98×80×（100～145）

台面垫高度调节距离：45cm
手柄间距调节范围/cm：0～55

台面垫额定承载：750N

优质型钢、静电喷塑、高密度泡沫海绵，外包优质ＰＵ革
	增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果。是神经、骨关节系统疾病功能损坏者室内外的辅助代步用具，高度可调节。
	4台

	平行杠（配矫正板）
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	外形尺寸/cm：335×（85.5～112）×（78～120）

扶手杆高度调节范围/cm：78～120

两扶手杆之间宽度调节范围/cm： 32～61

扶手杆直径：φ3.8cm
额定承载：2000N

矫正板坡度：15°

优质型钢、静电喷塑、不锈钢扶手、木质底板表层为塑胶凹凸颗粒防滑垫
	借助上肢帮助进行步态训练，配合矫正板使用可矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。扶手杆的高度和宽度可根据需要进行调节。
	2套

	股四头肌训练椅
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	外形尺寸/cm：112×113×120

座面高度：64cm
坐面宽度：62cm
升降支架调节范围/cm：0～20

小腿垫调节范围/cm：0～47

助力手柄调节范围/cm：0～35

小腿支架摆动角度：不小于120°

座垫额定承载：2000N

靠背垫额定承载：750N

哑铃片质量及数量：每块4磅，共10块

优质型钢，静电喷塑、采用高密度泡沫海绵，外包优质PU革
	适用于膝关节运动受限者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节屈曲伸展牵引训练。
	2张

	训练用阶梯
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	外形尺寸/cm：337×139×（134～166）

相邻台阶的距离分别为/cm：10、11、12 、20

扶手杠高度调节范围/cm：0～31

扶手杠侧向额定承载：750N

阶梯踏板额定承载：2000N

优质型钢、静电喷塑、不锈钢扶手、木质底板表层为塑胶凹凸颗粒防滑垫
	用于上下楼梯功能的训练，扶手高度可调节。
	2架

	低频治疗几
	三组独立输出，可以同时治疗三个部位，
	用于肢体瘫痪、神经瘫痪、运动功能障碍、周围神经损伤肌无力、肌萎缩、部分失神经瘫痪的治疗与康复。
	2台

	恒温蜡疗仪
	温控范围：10-100℃，温控灵敏度1℃，一次熔蜡50KG
	
	1台

	激光治疗机
	采用低强度激光疗法连续和脉冲输出，提供用于各种不同治疗部位的激光照射头
	蜂窝组织炎，手部感染等软组织炎症吸收期、伤中延迟愈合、慢性溃疡、窦道、烧伤、关节炎、支气管哮喘等
	2台

	紫外线治疗机
	微电脑控制、治疗时间设置及语音提示功能，同时具备中、长波两种波段，
	
	2台

	中频治疗仪
	中频脉冲输出、独立四通道输出，各项参数可调节，电机温热输出，温度可调

中频载波频率：2KHZ-8KHZ

输出波形：正弦波、方波、三角波、尖波、锯齿波、等波幅
	适用于肩周炎、颈椎病、腰腿酸、骨质增生、消炎、镇痛等
	2台

	功能性电刺激仪
	
	适用于肌痛、头疼、癌痛、关节痛、骨折和伤口愈合迟缓、运动神经功能障碍等。
	2台

	超声治疗机
	频率：1MHZ或3MHZ

超声模式：10%、20%、50%、100%

输出通道：单通道

超声输出周期：16HZ、48HZ、100HZ

传播利率BNR:最大5:1
	用于治疗软组织挫伤、冻疮、乳腺炎、颈椎病、骨关节炎、脊柱炎、软化症、骨折、前列腺炎、冠心病、脑外伤等
	2台


多点多轴悬吊系统

一、硬件技术参数

1、所有的周和悬吊点可在线性滚动轴承上运动，因此，本系统可在承载患者全部体重的情况下充分的滑动和部分轴向可变。
2、所有的滑动部件易于 用灵活手柄锁定以及解锁。
3、组合式锁定把手可上下调整滚动轴上每个悬吊点，可锁定其冠状轴面旋转方向。
4、该设备具有的“自由滑动效应”，即无痛悬浮，患者可做到非常快地滑动，方便体位的及时改变
5、特殊颈椎水平转动的悬吊，使轴向旋转和侧屈运动合二为一，C0和C7之间轴点的自由定义，延展和弯曲性可调
6、3悬点头部悬挂装置
7、可自由定位，可通过各个悬吊轴点的定位使患者整个脊柱处于绝对水平位进行运动治疗
8、系统中部可组合和连接骨盆牵引杆，可配合患者的运动，同时进行同一方向和同一力度的牵引
9、另外独特的圆周连接牵引杆使得患者在牵引或者挤压之下能够自动、平稳的做训练运动
10、所有器件所允许的最大负载能力250kg。每一个全部滑动悬点单个负载能力60kg。
11、材质：主机材质不锈钢、不锈钢轴承、高耐磨静音塑料。

二、软件技术参数：

1、具有运用计算机技术管理运动处方库，将运动处方库分类管理，建立检索途径，同时便于查找和开具运动处方。

2、运动处方的信息包括运动方法的图片和文字说明、运动目的、运动种类、运动强度、运动时间、运动频率，以及运动注意事项。

3、运动处方软件管理系统包括登录维护管理模块、客户管理模块、运动处方管理模块、系统设置模块和打印模块，采用人机对话的模式，便于运动处方医生、治疗师方便的检索到需要的运动处方，根据需要修改运动处方的各要素。
4、该管理系统根据面部、颈部、胸部、腰腹部、肩部、肘部、腕部、手部、髋部、膝部、踝部、足部以及全身十三部分进行处方管理，每个部位运动形式包括：被动运动、助力运动、主动运动、抗阻运动、等长收缩、牵伸、协调和平衡运动等，运动处方管理系统软件将以人体不同部位和不同运动形式作为索引条件。
5、该管理系统丰富了社区康复的适宜技术，为社区康复提供了一种简易、方便、成本低廉、易于实现的治疗手段。

6、该管理系统为早期康复的发展提供了便利，丰富康复治疗的手段，缓解康复治疗资源短缺，调动患者及家属的主观能动性。
7、、该软件可用于患者康复治疗中、出院小结指导，对于医生、治疗师、护士来说，操作简单、省时省力，便于医护人员监督患者的执行情况。

8、日志式的运动处方标记对于患者来说，可按照量身定制康复训练、了解治疗目的、按图索骥进行康复训练，实现个体化的运动处方制定。
9、该软件管理系统具有软件著作权。

配置清单：主机部分

1.悬吊立柱
                4根

2.悬吊横连杆
             2根

3.悬吊主连杆
             2根

4.三维三通固定装置
      4个

5.T型三通固定装置
      4个

6.多点多轴悬吊点调节装置
   11根

7.左右移动轴
              2根

8.左右移动轴连杆
           2根

9.转动可变轴连杆
           2根

10.前T型转动可变装置
    1个

11.前中可变轴
              3根

12.后中转动可变轴        
1根

13.后多功能悬挂装置
       1根

14.锁紧螺栓              
19个

15.分度防销
              4个

16.品牌计算机及激光打印机
1套

17.专用工作台            
1台

18.运动处方软件          
1套

附件部分

1.11点主机（悬吊）
       1台


2.3000mm带滑轮主绳
       2根


3.1800mm简易主绳
          10根


4.450mm无弹力绳
          4根


5.400mm单弹力绳（30KG） 
2根


6.400mm单弹力绳（50KG） 
2根


7.600mm单弹力绳（50KG） 
2根


8.450mm双弹力绳（30KG） 
2根


9.450mm双弹力绳（50KG）    2根


10.头部吊带
              1条


11.手、腿吊带
              4条


12.肩背吊带
              1条


13.髋部吊带
              1条


14.踝部吊带
              2条

第二包：OT康复专业训练器械：

	上肢运动控制训练与评估系统
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	技术参数：

核心三项
提供不同的配件与中央抗组器的连接进行各种ADL训练，、扭力训练，上肢活动度训练。并且可以进行静态数值测量和动态曲线测量，测试结果自动保存记录，自动打印报表，测量精度不低于1度。

提供30种以上的包含作业训练，认知、ADL等情景互动训练训练模式，实现上下肢和脊柱系统运动功能的康复训练系统，可针对不同关节不同方向进行训练

上肢康复训练器：阻力调节范围：0－10级，包含圆盘和柱状把手。
	其它技术指标：

软件：

· 丰富的虚拟运动类训练：

包含：赛车，滑雪，足球等

· 虚拟现实系统，多场景，综合训练病人协调性。3D场景，包含：虚拟步行协调性训练，虚拟快艇互动训练等

· 病人测试、训练、互动结果全纪录，可比跟踪康复结果

· 能够记录病人的数据库，支持大量的病人的数据记录

· 能够自动生成病例报告和Excel报告，可以直接打印测量和评估结果表格

· 提供中文操作界面，符合临床需求

· 通过反馈实现前馈
· 丰富的以任务为导向的ADL训练

· 设备自动校准，减少设备误差

· 构建患者信息数据库功能

· 内置帮助系统图例，指导标准化操作

· 整合多次数据，方便系统回顾与评价

· 自动数据分析并生成评估报告

· 预留多种测试接口，扩展设备功能

· 网络数据库发布，方便多中心合作
	1台

	虚拟情景互动训练及评估系统
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	技术参数：

通过无线方式，进行关节活动度的精确静态数值测量和动态曲线测量，可以自定义测量关节和数目，测试结果自动保存记录，自动打印报表，测量精度部低于1度。

提供30种以上的包含作业训练，认知、ADL等情景互动训练训练模式，实现上下肢和脊柱系统运动功能的康复训练系统，可针对不同关节不同方向进行训练

采用无线通讯，通讯距离室内10米，不受环境影响，可以评估和训练上肢下肢，脊柱，颈椎等各个关节
	其它技术指标：

· 包含2个无线姿态传感器，20Hz采样率，无线连接，可连续工作10小时，充电锂电池，通讯距离30米

· 丰富的作业疗法训练模式，包含：木工作业，锤钉训练，木插板作业，茶艺训练等

· 丰富的虚拟运动类训练，包含：赛车，滑雪，足球等

· 3D场景，包含：虚拟步行协调性训练，虚拟快艇互动训练等

· 病人测试、训练结果全纪录，可比跟踪康复结果

· 包含多种评估表格，包括MMSE、MBI、Frenchay等

· 能够记录病人的数据库，支持大量的病人的数据记录

· 能够自动生成病例报告和Excel报告，可以直接打印测量和评估结果表格

· 提供中文操作界面，符合临床需求

· 实时反馈多个关节的三维空间位置与参数

· 认知训练和关节活动度训练的完美结合

· 丰富的以任务为导向的ADL训练

· 脊柱柔韧性训练，协调性训练

· 设备自动校准，减少设备误差

· 构建患者信息数据库功能

· 内置帮助系统图例，指导标准化操作

· 整合多次数据，方便系统回顾与评价

· 自动数据分析并生成评估报告

· 网络数据库发布，方便多中心合作
	1台

	训练用橱具
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	外形尺寸/cm：170×62×（141～164）
灶台尺寸/cm: 170×62×56.5～81.5

橱柜尺寸/cm：100×32×72.5

灶台台面高度/cm：56.5～81.5

电源参数：220V、50Hz。
	ADL训练用具,训练生活自理能力。

	1套

	简易上肢功能评价器
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	外形尺寸/㎝：42×42×10
内装检测工具一套：

1. 秒表1只

2. 网球303P 5只

3. 大木方5件

4. 中、小木方各6件

5. 中球5个

6. 木圆板6件

7. 人革布6块

8. 金属圆片6块

9. 小钢球6只

10. 钢棍6件
	适用于对上肢能力、运动速度进行客观的检测。
	6套

	电动升降坐便椅
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	外形尺寸/cm：92×62×（110～135）
额定承载：2000N

座圈离地高度/cm：47～72

输入电压：220V，50Hz
	排泄用具。可根据不同的需求高度进行调整。

主架钢型，静电喷塑、塑料
	1张

	作业训练器
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	架子外形尺寸/cm：50×15×52
小平板外形尺寸/cm：30×30×11.5

大平板外形尺寸/cm：60×40×9

实木
	适用于改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性，还可用于手的感觉功能训练。


	6套

	可调式沙磨板及附件
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	外形尺寸/cm：104×84×85.5 （不含附件）
沙磨板角度调节：0°～60°

附件：沙磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1只

实木材、喷塑钢架
	适用于上肢肌力协调活动能力及关节活动度的作业训练。
	6套

	儿童沙袋（提式）
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	外形尺寸/cm ：66×43×76（不含沙袋）
沙袋质量及数量：

0.5kg/2个、0.75kg/2个、1.0kg/2个、

1.25kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个，共12个。

优质型钢表面喷塑，布面沙袋
	适用于儿童通过负重进行上下肢肌力训练。
	6套

	轮椅（配餐板）
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	外形尺寸/㎝：91×26×93
	软座，喷塑，充气轮胎，8”前轮，座宽47cm.
	4张

	腋杖
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	杖高/㎝：113～133

腋托最小长度：19cm

把手最小长度：10cm

高度调节分九档
	辅助人体支撑体重、保持平衡和辅助行走的工具，高度可调节。
	6付

	肘杖

[image: image33.png]



	杖高/㎝：124～144

肘托内侧深度：＞4cm

手柄宽/cm：2.5～5

支脚垫底部直径：≥3.5cm

调节分7档，每档高度可调节3cm
	辅助人体支撑体重、保持平衡和辅助行走的工具，高度可调节。
	6支

	手杖
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	杖高/㎝：72～95

高度调节范围/cm：72～95

调节分10档，每档高度可调节3cm
	辅助人体支撑体重、保持平衡和辅助行走的工具，高度可调节。
	6支

	助行器
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	外形尺寸/㎝：54×18×80

优质型钢、静电喷塑、油漆
	辅助代步用具，可折叠。
	6架

	
	
	
	

	
	
	
	

	第三包：认知、言语、其他：
	
	

	儿童认知训练组件
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	外形尺寸/cm：50×37×36
组件：

1. 木制配件8种，每种5件

2. C-XPN橡皮泥1套

3. C-PZM认知拼装积木1套

4. C-RZP认知拼装图片6盒/套

5. C-PTR儿童图形认知组件4张/套

6. 硬木
	适用于2～5岁儿童，认知功能训练。
	1套

	视听音乐统合训练系统（备注：可视化音乐干预仪）
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	硬件配置：
CPU：酷睿双核 2.6GHz或以上

内存：2G或以上

显卡：独立显卡

声卡：集成声卡或以上

显示器： 17寸（或以上）显示器一台； 19寸（或以上）显示器两台

专用仪器车： 1台

桌子：专用桌2张（儿童适用）

椅子：专用椅1张（高度与专用桌搭配）

音箱：有源音箱一套

输入设备：普通鼠标键盘

打印机：1台

专用灯具：一套

滤波器：1台

耳机：1个
	系统功能要求：
系统提供了一种特殊的视听音乐训练方法，通过视觉、听觉刺激改变受训者的情绪以，调节神经兴奋性，促进受训者的认知能力，情绪控制能力的提升。

系统利用相应属性的音乐，引导受训者的情绪状态及调节其神经兴奋性；独特的双屏显示技术，使受训者双眼的主视觉分别落在两个屏幕上，通过屏幕对左右眼的视觉通道进行交互刺激，唤醒受训者大脑皮层的活动；配合脑波灯光模式，使受训者进入相应的生理状态，提高受训者的集中力，促进其学习，提升其认知、情绪控制等能力。     系统提供了四大模块的内容，包括：系统介绍、课程登记、听与看、听与动。

1、系统介绍：包括可视音乐治疗法、脑电波功能、使用说明三大部分。

2、课程登记：根据不同受训者的不同特质，建立相应的受训者档案，对其进行评估，并根据评估结果及其自身特质，设计针对性的视听课程。对受训者进行包括情绪调节，学习促进等相关的培养。

2.1 可查询受训者的量表评估结果以及曾经进行过的课程训练。为下一步的训练设计方案提供依据。

2.2★量表测试功能，可进行自闭症行为ABC量表、conners评定量表、语言行为量表的相关评估。

2.3 课程设计：在视频素材库里进行相关的排列组合，针对受训者的需要选取相关的素材，并设置其播放方式，包括灯光、音乐、视频效果等相应设计，形成视听课程。

3、听与看：提供各类型的素材供用户选择，在未确定受训者的相关训练点之前，亦可通过听与看模块下的素材，给予受训者进行单个素材的训练，以确定受训者的相关训练点。视频素材根据效用的差异，分为趣味篇与调节篇。

3.1 趣味篇：素材的内容偏向于认知能力的开发与学习能力的提高，分为认知篇、学习篇与频谱篇。各篇中将音乐性质归类为三种，即正性（刺激型音乐）、中性（过渡型音乐）和负性（松弛型音乐）。各篇中的素材包括：速写、镜像、变换三基色、虚幻、原三基色、滚屏、浮雕、速写镜像、频谱等多种效果画面。

3.1.1 认知篇：题材以视频主题以日常常见事物为主，如动物、工具等，视频不具有故事情节，仅仅以视频与音乐给予受训者认知上的感觉。

4、★听与动：提供跟唱与律动两大模块，主要是用于恢复程度较高的受训者，通过视频跟唱以及跟着视频人物进行跳舞等律动，提高受训者与治疗师之间互动水平。方便治疗师更进一步的进行训练，同时也训练受训者的学习及交往能力。

★须提供产品经国家相关质量监督检验机构出具的检验报告。
	套

	言语测量系统
[image: image38.png]



	1、触摸式显示器
2、鼠标

3、键盘

4、音箱

5、★隔离变压器

6、打印机

7、耳机

8、麦克风

9、工作台

10、电脑主机

主要技术指标:

言语矫治训练系统用于对言语、构音、语音、鼻音信号进行检测、处理、编辑、储存，包括键盘输入、信号输入、编辑、幅度控制、信号输出、存储、打印功能
	本系统可提供言语发音各阶段的量化评测，能提取呼吸、发声、共鸣和构音各阶段的语音学参数，可显示分析声门波和声带振动情况。系统提供语音库管理，便于收集管理不同方言人群的语音学参数，提高评测的准确度。
（1）系统介绍：详尽解释整个系统的各按键功能、操作说明、技术支持与服务，为老师或学生操作提供帮助。

（2）可将评估结果保存至数据库，用户可根据需要，进行任一方面的资料查询，并可对选中记录进行资料修改、删除、打印等操作。

（3）对录入后的语音进行分析，分析项目包括：语音时长（元音时长、无声时长和总时长）、音量（最大音量、最小音量和平均音量）、基频（最大基频、最小基频和平均基频）、共振峰（F1、F2、F3和F1/F2）、嗓音分析（基频微扰、振幅微扰和基频方差）、语音分析图（舌位图、声位图、音量图、音高图和声调图）、声门波和声带动态显示分析，并可查看相应的声带及声门波分析图。

（4）★系统通过采集正常人的各种语音的特征，记录元音和辅音的语音特征的均值，标准差，均值加1.96标准差、均值减1.96标准差，为筛查评估和康复训练提供标准的语音识别特征参数。
用户可以自定义添加、修改、删除语音库的语音。可以查看某一个人的语音特征原始参数信息和某一个子语音库的原始参数信息。

语音库根据年龄和性别分为了四大语音字库：男成年、女成年、男儿童、女儿童。每个语音子库的语音又分别有四大部分组成：第一部分为：核心韵母，第二部分：复韵母，第三部分：鼻韵母，第四部分：辅音。

★须提供产品经国家相关质量监督检验机构出具的检验报告。
	1套

	言语功能评估训练卡片
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	用于矫正呼吸、发声、共鸣障碍的强化训练，还可用于构音语音能力、构音音位对比能力的评估与训练和口部构音运动能力的训练。
本用具包括：呼吸训练卡片册、发声训练卡片册、共鸣训练卡片册、构音语音能力评估卡片册、构音音位对比能力评估卡片册、口部构音运动能力训练卡片册、构音语音能力评估记录词表、构音音位对比能力评估记录词表、使用说明手册和配套光盘等。
	
	6套

	穴脉刺激放松仪
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	电源：220V-240VAC  50HZ                                           

额定功率：60W

空载转速/转/min：20-70，调速（1-7档）。

★具有128个刺激点

★须提供产品经国家相关质量监督检验机构出具的检验报告。
	可以预防及改善风湿痛、项背酸痛
	台


第四包：评定系列康复器械
一、无线十二导心电测试系统技术参数

1. 导联/通道：12导联/3通道二合一功能

2. 工作模式
12导联全信息连续记录，无数据压缩

3.采样率（存储）
128～1024点/秒，最高可达10000点/秒

4.起搏采样率
10000点/秒

5.记录时间
24～72小时，3导联可达7天

6.存储媒介
SD卡（可以配置2GB）

7.ECG显示
液晶显示文字和波形，支持中、英文操作界面

8.A/D精度
高达16位

9.增益
0.5、1、2

10.实时时钟
年、月、日；时、分、秒

11.欠压检测
具备自动检测功能

12.导联检测
自动检测导联线连接质量

13.事件按钮
支持

14.电子标签
支持

15.回放接口
两种传输方式：USB数据线/SD读卡器任意选择

16.电池
1节7号（AAA）电池 
17.兼容性
可与多种第三方分析软件兼容

软件功能要求
· 产品通过国际权威心电数据库AHA、MIT和NST的测试。
☆ 同时兼容三通道记录器和十二导联记录器24小时数据分析；
☆ 常规的12/3导联心律失常分析，具有丰富的分析模板，包括房性、室性、起

搏、干扰模板等；
☆ 心律变异性分析（HRV）（包括时域、频域和非线性分析）；
☆ 丰富的起搏器分析功能；
☆ 房扑、房颤分析功能，采用独特的光栅扫描技术，房颤、房扑分析直观快捷；
☆ 精确的12导联ST扫描；
☆ QT分析；

· 心率振荡分析；

· 具有呼吸暂停分析功能；
☆ 全面支持打印预览功能、打印功能及网络光盘刻录系统；
☆ HOLTER数据可输入心电网络信息系统，实现网络共享及无纸化办公；
☆ 批量打印功能，可成批地打印不同病人的报告。
无线十二导心电测试系统技术参数配置清单   

	序号
	货物名称
	型号
	产地
	单位
	数量

	1
	计算机
	品牌计算机 
	国产
	台
	1

	2
	打印机
	激光打印机
	国产
	台
	1

	3
	动态心电图记录器
	BI9800型 
	国产
	个
	1

	4
	心电一体导联线
	12导联导联线/10电极
	国产
	付
	1

	5
	心电一体导联线
	3导联导联线/5电极
	国产
	付
	1

	6
	SD闪光卡
	Sandisk /1GB
	国产
	张
	1

	7
	记录器皮套套件
	BI9800型专用背包（含腰带和背带）
	
	套
	1

	8
	动态心电记录器说明书
	BI9800型专用/ 中文
	
	本
	1

	9
	分析软件安装光盘
	BI / V1.0/中文
	
	套
	1

	10
	分析软件加密锁
	BI / V1.0专用
	
	套
	1

	11
	数据传输线
	USB/BI9800专用（选购）
	
	条
	1

	12
	SD卡读卡器
	ATP/SD卡
	
	台
	1

	13
	动态心电图软件说明书
	BI /V1.0 / 中文
	
	本
	1

	14
	以下空白
	
	
	
	


二、运动机能学肌电图
可以在100码范围内(91.44m),将采集到的肌电信号通过无线网络(Wi-Fi)传输给接收的电脑。它为临床工作者、科学研究人员、运动医学研究员、生物工程学人员和体育运动研究人员，提供了高质量的、可信赖的数据，并且将灵活性、机动性和易用性有机的结合在一起。该系统包括一个8通道的信号发射器、无线信号接收卡、电极线、电池充电器和发射器包组成。单个的发射器最大为8通道，用户可以选购多个发射器，组成16道或24道的系统。任何由电池驱动的、输出信号为+/-5V的传感器(步态足底开关，电子关节角度计)都可以直接接入到发射器，与肌电信号同步。

产品规格:

· 可按用户需要选择8通道。

· 灵敏度1uV。

· 输入阻抗大于100M欧姆

· CMRR(共模抑制比)大于100。

· 提供10Hz～500Hz或10～1000Hz(线性电极)的频率带宽设置。

· 采样频率1500、3000。

· 基本增益500，×1、×2、×4、×10。

· 传输频率2412MHz～2464MHz。

· 最大100码(91.44m)的传输距离。

· 符合IEC-60601-1和IEC-60601-2-40标准(CE认证)。

专业配备的肌电图软件

· 最多监测32道肌电信号。

· 包含即时信号处理和生物反馈功能。

· 同步数码视频功能。

· 综合分析功能。

· 用户自定义的报告编辑功能。

· 特别的自动应用方案模式。

适用于复杂科学研究的工具和功能，有众多的报告可供使用者调用,高级用户可以根据需要自己创建报告。

肌肉自动选择界面。众多的测试功能，信号实时处理、生物反馈、同步视频和外部触发等。

信号监测画面不但能够实时显示原始的肌电图波形，还可以显示实时的视频画面、角度和力矩等生物力学传感器的信号、拄状的反馈的信号等。

数据获取和管理

具有原始肌电信号的实时处理功能，整流(Rectification)、平滑(Smoothing)、滤波(Filtering)和标准化，具有MVC(最大自主收缩)方法的标准功能。另外还有实时的FFT快速傅立叶频谱分析，生物反馈训练和声音提示功能。同步的视频显示功能，支持任何形式的视频信号(包括数码摄像机和数码摄像头)。

数据管理功能可以把所有的原始数据全部保存下来，包括原始波形、视频信号等。并且可以以RTF的格式输出。(用于word等)

信号处理

· 全波整流

· 绝对值或均方根平滑

· 带通、低通、高通、中位滤波等

· MVC标准化

· 心电滤波 

预设分析报告

标准肌电分析 EMG Standard Analysis

对称性比较 Symmetry Comparison

协调性分析 Coordination Analysis 

平均肌电模式 Average EMG Pattern

反馈/失禁症 Feedback/Incontinence
频谱分析 Spectrum Report

疲劳度分析 Frequency/Fatigue Analysis 

肌电和等速报告 EMG & Isokinetics Report

步态分析 Clinical Gait Analysis

波形分析 Wavelet Analysis

模板训练分析 Template Training Analysis

时间触发分析 Timing & Onset Analysis

生物工程学模块 Ergonomics Module

双测步态 Bilateral Gait

跳跃测试 Jump Tests

三、生物反馈治疗仪技术参数

产品功能：

1、
通过扑捉病人的肌电信号，并根据病人的能力设定一个目标，同时配合正确的视觉反馈和声音反馈，当病人主动发出的信号达到目标后，会自动给与功能性电刺激给病人,从而帮助病人实现神经功能的重建

2、
适用于周围神经系统损伤的病人，如脊髓损伤，增强肌力恢复运动与感觉功能最终恢复病人的生活和工作能力降低肌肉痉挛

3、
增加局部的血液循环

4、
降低肌肉痉挛

5、
镇痛

功能要求：

*1、根据患者情况四种可选模式：

- ①、脑中风模式  ②、脊髓损伤模式  ③、 手动模式  ④ 、单独电刺激模式

*2、超敏感肌电信号捕捉，敏感度最高可达0.25 uV，能真正在早期实现脑神经功能的重建

*3、智能化调整患者训练目标水平(在治疗中阈值可以随着病人的肌电幅度自动调节高低来判断病人运动的强弱，给病人适合的补差，让肌肉达到有效的收缩)

4、操作简便,操作者可以同时管理多个病人使用本设备治疗。

5、手动模式——可以手动为患者设定阈值，特别适用于早期信号非常弱的病人。

6、自动模式——当病人在手动模式的时候明白了如何控制收缩来训练，那么久可以调到自动模式。自动模式会根据患者现在的情况每隔15秒自动调整阈值，这是最常用到的模式，可以让病人达到最好的训练效果。

7、参数调整——可以根据患者个体差异设置训练时间、休息时间、刺激频率、脉冲宽度、波形上升及下降时间等；

*8、数据存储——可以利用数据采集功能，它会采集病人训练的次数以及训练总时间，从而监控病人的训练情况。

9、适用于肌张力过高的患者，也适用于肌肉弛缓的患者。

10、视觉同步图表信号，同时配合声音信号，实现视觉听觉双重生物反馈

11、内置存储器存储数据，治疗训练结果均可以保存，比便后续的查询和回顾

*12、已取得SFDA注册证书

技术参数：

*1、模式:

- 1、中风  2、脊髓损伤  3、 手动模式  4 、单独电刺激模式

*2、EMG输入灵敏度范围：   

SCI模式具备两档灵敏度：1、0.25-25 uV 2、0.50-50 uV

Stroke模式灵敏度：1.25 - 1000 μV

3、安全性:

- 在治疗前所有功能都会自检

- 传感器报警并自动关闭.

4、显示:

- 图像文字视觉指示反馈以及声音反馈.

- 显示60秒历史肌电训练情况.

- 实时显示EMG信号及阈值

- 电刺激强度

5、记忆:

-内置存储卡，以便于历史阶段性训练数据的查询和回顾.

6、肌电采用率≥3300Hz

7、输出电流：0-100mA  

8、脉冲宽度：50-400 usec

9、刺激频率：2-160Hz  

10、刺激持续时间：0.5-30s

11、休息时间：0.1-60s

12、刺激上升和下降时间：0.1-6s

13、刺激波形：双向

产品配置：

1.
主机                           1台

2.
电极片                         3包

3.
用户使用说明书                 1本

4.
电极贴片指导手册               1本

5.
AC充电电源线                  1根 

投标文件格式

1．投标函
致：                       
1．我方收到你方                           的招标文件。经研究，自愿以每套人民币（大写）                   单价，提供满足招标文件要求的生化实验进口仪器，并实质性响应招标文件提出的各项规定和要求。
2．我方保证在合同签订      天（日历天数）内确保设备交付至现场。
3．我方将派出专业技术人员负责系统安装培训。
4．我方完全接受和认可招标文件的所有内容，并响应招标文件中的要求。
5．我方提供的教学系统其质量符合设计和规范的要求。
6．如果我方中标，我方将严格按照招标文件和相关的法律法规及签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。
7．由于使用我方提供的产品而发生的关于专利权、商标使用权、工业设计权及其他产权的纠纷，我方负一切责任。
投标单位（章）：

联系电话：
法定代表人（签名或盖章）：
或  授权委托代理人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

2.报 价 明 细 表
	序
号
	采购项目
	主要配置
	数量
	品牌型号
	产地
	质保期或维护期
	综合单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总计
	¥                                             
人民币（大写）:   拾    万   仟    佰    拾    元整


投标人：（公章 ）                    全权代表签字：
注  (1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
（2）上表中的“投标报价单价”数应当等于“投标函”中投标报价数。 
3．企业法人授权委托书
       本授权委托书申明：我       （姓名）系                          
（投标单位全称）的法定代表人，现授权委托                     
（单位名称）的      （姓名）为我公司投标代理人，以本公司的名
义参加                           （项目名称）的投标
活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处
理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：
投标代理人（签字）：         
联系电话：
                                   投标单位盖章
                                              年   月   日

4.技术要求响应表
说明：投标人必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。
	序号
	采购内容
	原技术规范主要条款要求
	投标人技术偏离情况说明
（＋/-/=）

	
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	


投标人（公章 ）：            全权代表（签字）：
注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出
3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离

5、企业资质证明
营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、制造商证明

6、产品质量及服务承诺书
7、投标报名表

	投 标 报 名 表
日期:   年  月  日

	项目名称
	康复实验设备采购项目
	项目编号
	KD2014061809

	投标单位名称
	　
	所投分标
	有分标

	投标单位地址
	　
	邮编
	　

	投标单位联系人
	　
	电话
	　

	电子信箱
	　
	传真
	　

	报名截止时间
	2014年07月07日17:00时
	项目负责人
	单老师

	备注:
　
 单位盖章:


合  同

依照《中华人民共和国合同法》，中标单位与招标单位签订合同，以下为合同主要条款：

需求方（简称甲方）：南京医科大学康达学院
供货方（简称乙方）：                                 （全称）

合同订立时间：        年      月      日

合同订立地点：                                         
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                            采购事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：
2、项目地点：

二、供货日期

合同签定后    天（日历天）内交货、安装并调试完毕。

三、合同价款：金额（大写）：                 万元（人民币）

应包含从项目中标起到竣工验收止（含质保期）所发生的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

四、交货要求

1、收货人：
2、交货地点：甲方指定地点。

3、交货要求： 

五、产品验收

1、第一次验收：设备运抵甲方现场后，甲乙双方共同派员验收，如发生数量短少、外观缺损，由乙方负责免费补齐、调换。乙方需提供相关设备质量检验合格证、设备测试报告、报关资料、商检证明及包装完整无破损等。

2、第二次验收：设备安装、调试结束，运行一周后，达到验收标准，甲乙双方共同验收合格。

六、质保期及售后服务、安装过程中的服务

1、乙方所供设备、材料及安装质量保证期不小于    年，计算起始时间从设备正式投入使用之日开始计算。

2、质保期内出现设备故障（人为因素除外），乙方在接到甲方通知后   小时内能积极响应，   小时内派员赶到现场，   小时内排除故障，免费排除故障、修复或更换零部件。如48小时内无法解决问题，能免费提供替代设备以确保教学任务的顺利开展。

3、在安装过程中，甲乙双方互相配合。

4、设备的日常维护、保养时间，必须安排在非运行时间。

七、甲方付款方式：

 在设备安装、调试完毕并正常运行一个月后，能够满足使用部门要求的，经学院相关部门验收合格后支付合同总金额的95%，验收合格满一年后支付合同总金额的5%（不计利息）。 

八、分包或转包。

严禁乙方进行分包或转包，如发现，甲方有权中止合同，造成的一切损失由乙方承担。

九、违约、索赔

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

3、乙方因逾期交付货物的（不可抗力因素除外，如战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他不可抗力的事故），应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十、争议

双方约定，在合同履行过程中产生争议时双方协商解决。

十一、合同的解除和变更

1、合同生效后，除不可抗力外，不得解除。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

十二、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。

2、合同生效后，甲乙双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《中华人民共和国合同法》等有关规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。

4、本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有相同的法律效应。
5、本项目招标、投标文件均为合同组成部分。
甲方：（公章）



   

  乙方：（公章）：

单位地址：






  单位地址：

法定代表人：





  法定代表人：

委托代理人：





  委托代理人：

 20 / 31

_1234567890

_1234567891

